
Ölstandsanzeiger aus Messing 

Industriell gebräuchliche Geräte für die optische Kontrolle des Flüssigkeitsstandes in einem Behälter 
oder auch Getriebegehäuse. Senkrechte und horizontale Anzeiger sind aus Messing. 

 
mit festem Einschraubzapfen  
(DIN 3018 Form B und C) 
 

Typ-Nr. A  
B 

mm 
C 

mm 
D 

mm 

FGM 1050 
FGM 1060 
FGM 1080 

1/8 
BSP 

50 
60 
80 

13 
13 
13 

27 
27 
27 

FGM 2050 
FGM 2060 
FGM 2080 
FGM 2100 
FGM 2125 
FGM 2150 
FGM 2175 
FGM 2200 
FGM 2250 
FGM 2300 

1/4 
BSP 

50 
60 
80 

100 
125 
150 
175 
200 
250 
300 

13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 

27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 

FGM 3050 
FGM 3060 
FGM 3080 
FGM 3100 
FGM 3125 
FGM 3150 
FGM 3175 
FGM 3200 
FGM 3250 
FGM 3300 

3/8 
BSP 

50 
60 
80 

100 
125 
150 
175 
200 
250 
300 

13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 

34 
34 
34 
34 
34 
34 
34 
34 
34 
34 

FGM 4100 
FGM 4125 
FGM 4150 
FGM 4200 
FGM 4250 

1/2 
BSP 

100 
125 
150 
200 
250 

16 
16 
16 
16 
16 

38 
38 
38 
38 
38 

 
Material: Messing, Glas  
Max. Betriebstemperatur 90°C 
 
 

mit Hohlschraube  
(DIN 3018 Form D und E) 
 

Typ-Nr. A  
B 

mm 
C 

mm 
D 

mm 

FGB 1060 
FGB 1080 
FGB 1100 
FGB 1125 

1/8  
BSP 

60 
80 

100 
125 

16 
16 
16 
16 

28 
28 
28 
28 

FGB 2050 
FGB 2060 
FGB 2080 
FGB 2100 
FGB 2125 
FGB 2150 
FGB 2175 
FGB 2200 
FGB 2250 
FGB 2300 

1/4  
BSP 

50 
60 
80 

100 
125 
150 
175 
200 
250 
300 

16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 

30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 

 
Material: Messing, Glas  
Max. Betriebstemperatur 90°C 
 
3/8 BSP, 1/2 BSP und NPT Gewinde auf Anfrage. 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 



 
 

Vertikal 
(DIN 3018 Form A gerade) 
 

Typ-Nr. A  
B 

mm 
C 

mm 
D 

mm 

FGV 2050 
FGV 2060 
FGV 2080 
FGV 2100 
FGV 2125 
FGV 2150 
FGV 2175 
FGV 2200 
FGV 2250 
FGV 2300 

1/4   
BSP 

50 
60 
80 

100 
125 
150 
175 
200 
250 
300 

13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 

8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 

 
Material: Messing, Glas  
Max. Betriebstemperatur 90°C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 


